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ZENIT VISION
Wall-mounted controller
Programador de pared

Code Models

205.6000000 ZENIT VISION - 6 ZONAS  / 6 ZONES

205.8000000 ZENIT VISION - 8 ZONAS / 8 ZONES 

205.1200000 ZENIT VISION - 12 ZONAS  / 12 ZONES

205.1600000 ZENIT VISION - 16 ZONAS  / 16 ZONES

Características técnicas Technical characteristics

• Transformador interno: 
Alimentación: 220 VAC 50-60 
Hz
Salida eléctrica: 24 Volts AC, 
1.25 AMP

• Número de zonas: 
6 - 8 - 12 - 16

• Conectividad: Bluetooth 5.0

• Compatible con 
Nuvola WiFi Vision para 
conexión Wi-Fi 2.4 GHz

• Controla electroválvulas con 
solenoides 24 Vac

• Batería tampón recargable 
incorporada para el 
cronometraje (7 días)

• Memoria permanente: 
programas en memoria 
incluso sin fuente de 
alimentación

• Made in Italy

• Internal Transformer   
Electrical Power Supply: 
220 VAC 50-60 Hz              
Electrical Outputs: 24 Volts 
AC, 1.25 AMP

• Number of Zones: 
6 - 8 - 12 - 16

• Connectivity: Bluetooth 5.0

• Compatible with 
Nuvola WiFi Vision for Wi-Fi 
2.4 GHz connection

• Controls solenoids 
24 Vac valves

• Built-in rechargeable back 
up battery for time keeping 
(7 days)

• Permanent Memory: it saves 
programs during power 
outages

• Made in Italy

FERTIGATION
FUNCTION

INTERNAL
TRANSFORMER

AMICO VISION PURE VISION 2.0   ZENIT VISION   NUVOLA VISION TURBINA VISION LUCE VISION

App App

4 programas 4 programs

6 horas de inicio por programa 6 start times per program

Tiempo de riego min/max: 1/480 
min

Run time min/max: 1/480 
minutes

Frecuencia de riego: 
Para intervalos - Semanal - 
Días Impares/Pares - Calendario

Watering frequency:
Intervals - Weekly - Odd / Even 
Days - Calendar

Función ON/OFF: 
general - programas - días - 
zones

Function ON/OFF:
general - programs - days - 
zones

Descanso de 1 a 300 días Pause from 1 to 300 days

Función de control de bomba 
programable por zona

Pump Control Function 
programmable by zone

Función de válvula maestra 
programable por zona

Master Valve Function 
programmable by zone

Función de fertirrigación Fertigation function

Presupuesto: 10 % a 200 % Budget: 10% to 200%

Entrada de sensor de lluvia 
programable por zona

Rain sensor input 
programmable by zone

Retardo de zona de 0 a 240 
segundos

Zone delay from 0 to 240 
seconds


